e}RJA BUZR|N BZ &

04 19 NVHIY &




0

i ..a...............a.......-...........a...u.....a....a..,...a...

_ ok

-

£l

8zl

B3l




(
<~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions

“ Dokazani sustav ugradbene dubinom 70 mm l
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TH-CON d.o.0.| REHAU BT70

Svojstva

Zahtjevi koji se postavljaju prema ku¢nim ulaznim vratima
svakim su danom sve ve(i. Brillant-Design stoga nudi iznimnu
toplinsku izolaciju s mnogim daljnjim prednostima poput zvucne
izolacije i protuprovalne zastite. Moguca je izvedba vrata s
protuprovalnom zastitom do klase otpornosti 3.

- Ugradbena dubina: 70 mm / udarna brtva

« Broj komora: 4 komore u krilu, 5 komora u okviru

« Zvucna izolacija do Rw,P = 40 dB

- Protuprovalna zastita: otpornost do klase 3

- Propusnost zraka: klasa 3 prema EN 12207

» Nepropusnost na olujnu kisu: do klase 9A prema EN 12208
- Dvostruko brtvljenje u podrucju praga
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Prednosti
+ Ulazna vrata kod energetski optimalne sanacije objekata

« Ulazna vrata za novogradnje i kuca s zadovoljenjem niskih

energetskih standarda
« Najraznovrsnije izvedbe konstrukcija s elementima za kuc¢na

ulazna vrata

« Visoka stabilnost zahvaljujuci ojac¢anjima velikog volumena

- Visoka stabilnost postize se upotrebom zavarivih kutnih spojnika

« Kosi utori na okviru za lakse cis¢enje

« Pojacana sigurnost zbog zastitnog utora za ugradnju brave

« High-definition zavrsna povrsina (HDF): iznimne vrijednosti, plemenitog izgleda, potpuno glatka i
posebno jednostavna za odrzavanje

« Ekoloski prihvatljiv jer se moze reciklirati




Alu i PVC stolarija, sjenila, prozorske klupice

10 090 ZAGREB
Strmeckog put 15

tel:. +38513475070
mail : info@pvc-stolarija.co
web.: www.pvc-stolarija.co




